باسم الله مالك الملك 
سلاح ضد الدروع 


4 


باسم مالك الملك 
الكهرسر 
. بنقسم هذا المتن إلى الدروس التالية: 
الدرس الأول : الصواربذخ المضادة للدروع: 
! القصل الأول :ممبزات وعمومبات. 
8 الفصل الثاني: جهاز التحكم 
8 الفصل الثالث: قاعدة الاطلاق . 
9 الدرس الثاني : علم رمي الصواريخ المضادة للدروع. 
ا القصل الأول : مهام طاقم السلاح . 
۴ القصل الثاني : تجهبز السلاح للرمي . 


8 الدرس الثالث:متعلقات السلاح . 
8 القصل الأول: معبئ البطارية. 
8 الفصل التاني:اجهزة الفحص . 


¢ 


المقدمة 


5 إن إعتماد القبادة العسكربة الإسرائبلبة على الدبابة كعامود 
كقْرِي للقوات البريبة واعتبارها السلام السا سي کي مختلف 
العملبات القتالية بحتم على المقاومة الإسلامية استعمال 
أسلحة مضادة للدروع ذات فعالية عالية خاصة بعد التقدم 
التكنو لو جي للدبابة لجهة مناورتها,وتدر بعضا,وسر عتها 
ودقة كشفها لأجدانفها وتندميو ها ,ومدى قذبكتها. 

0 انی أولوبتها نتبجة تأثبر نبرآنها على المساكات الكببرة 
ودقة الإصابة وبذلك تتمكن من تدمبر الدبابات المعادية قبل 
وصولها إلى خاو د | تتش راء والني تستطيم منها تدمبر 
أجدافها بالرمي المباشر 

1 إن قدرة الآختراق الكبيرة للقذائك الموجهة المضادة للدروع 
تومن النجاح كي الصراع مع الدبابات الحدبيتة. 


¢ 


8 وقد آثبتت الصواريخ الموجهة (الجبل الأول )قعالبتها في 
الحروب السابقة ولكن بعد التطور التكنولو جي للدبابة 
الحديثة , خاصة لناحبة التدريم والسرعة حد من هذه الفحالية . 


3 وقد ظهر آثره من جديد وبقوة على ايدب مجاجدي المقاومة 
الإسلامية وأثبتت فعاليته في تدمير الكثير من دبابات 
الميركافا للعدو الصهبوني,وأوجد حالة من الرعب في صفوف 
البهود .,وقرض عليهم تغبير تكتيك حر كتهم وطرقاتهم. 


8 وتبقى فعالبة هذا السام رهنا"لعدة عوامل ,اهمها .روم 
التضحية والاستشهاد , المهارة ,السكينة , والفطنة . 


السام كي الميدان 


الدرس الأول 
علم رمي الصواربخ الموجهة 


#8 للفصل الأول :عمومبات 
8 الفصل الثاني :جهاز التحكم (الحقيبة الأولى ) 


# القصل الثالث : قاعدة الإطلاق (الحقيبة الثانية ) 


الفصل الأول : عموميات 
لانتعرف في هذا الفصل على : 
8 الفقرة الأولى :مميزات عامة 
االكقرة التانية :ممبزآت عددية 


االكفقرة الثالثة :مميزات تكتيكية 


.الفقرة الأولى :مميزات عامة . 


8 الصاروخ ماليوتكا هو صاروخ مضاد للدروع من الجيل الأول نظام 
(236105)) آي (سيطرة بدوبة ومتابعة بصرية ),» بوجه بواسطة 
سلك أثناء الطبران. 


8 بعرك باسم ماليوتكا (9آم 14 آم بيتور ) وفقا" للتعريف السوفبتي, 
وقد سبقه الصاروخين 0 دن 2 سوائر ) و (آت 1آسوائر ) 


5 بعرف باسم (سابغر) حسب تسمبة حلف الناتو و يعرف أيضا 


لاا تعتبر مجموعة عة الصاو وخ مالبوتكا 9 11 (9)11) من أسلحة المشاة 
وقوات الإنزال الجوي. آذ أنها سلاح خكيك وكوي 


# مخصص للرمي على الدبابات وغبرها من الأجداى المدرعة 


الثابتة والمتحركة علو مساكة تتراوح بين و500 - 
0 ەتر. 


5 يمكن استخدامها للرمي على المنشآت المعادية. 


#8 وقد تم تطوير هذا الصاروخ من حبث التوجبه بحيت 


أصبم من الجيل الثاني نظام (526105) أي (سيطرة 
نصف آوتوماتيكية ) 


الكقرة الثانبة :المميزات العددبة . 


- مدى الرمي الأقصى: 3000 مقر. 

- مدى الرمي الأدنى : 500 مقر. 

- سوعة الومي على المدى الأقصى: صاروخين بالدقيقة. 
- قطاع الرمي على مسافة 500 متر: 19 درجات ( 150 


د تتتبي ). 


- قطاع الرمي على مسافة 1000/3000 مقر: 22.5 ١‏ درجة (375 
- زەن إعداد المجموعة لوضعبية القتال: 1 دفيفة و40 تانية. 


- زمن اعداد المجموعة لوضعية الانتقال: 2 دقبيقة. 
.وزن الصاروخ: 10.9 كلغ. 


د اتقتاي 


- وذن ا رقم (1): 12.4 كلغ ( تحوي جهاز السيطرة مع الحمالة الخاصة 


له والمنظا 


- وزن الحقيبة رقم (2) أو (3): 18.1 كلغ(بحوي ا كاملا"مع سكة 


الإطلاقّ وبكرة سلك التوجيه ومحتوبات إضاة 


ا - قطر الصاروخ 5 ملم 
8 - طول الصاروخ 86 سم 
#8 - سرعة الدوران ( بحوي من البسار إلى اليمين ) 8,5دورة / 


بالتانية 0 
8 - طول سلك التوجبه 3100 متر ( 100 متر احتباط لان الصاروخ لا 


8# - قدرة الاختراق في الدرع تتراوم بين 50 -55 سم 0 

8 - مدة الطيران تترواح بين - 25 - 27 / تانية للصاروخ المحسن 
( نظام الجبل الثاني ) 0 

8 -افضل درجة حرارة لعمل الصاروخ 15 درجة 0بحيث بقطع 
المسافة في 25 ثانية 0 

8 - افضل مدي للصاروخ كوق ال 1500 متر 0 


الققرة الخالثة :مميزات تكتيكية . 


14 يتميز صاروخ الماليوتكا بخكة وزنة وسهولة حمله وبمناورته 


ا بإمكانبة ستتخدا من کي كاكة المناطق من جبال وسهول وبر 
وبحر وي ڪافة الأجواء . 


5 لا يمكن التشويش عليه من قبل الإشعاعات . 

0_0 بمكن حمل النظام مع الصاروخ كاملا' ' كي حقببتين منقصلتين 
على ظهري الرامي ومساعده. بينما يكون الصاروخ داخل 
حقببته القببرغلاس 0 

1H‏ وتستعمل حقببة الصاروخ كمنصة إطلاق. 

1 برتبط جهاز الإطلاق والتوجيهة بالصاروخ بسلك طوله 15 مترا" 
وهي من الحسنات حبث بتم الإطلاق عن بعد ويمكن ربط جهاز 
السبطرة بآربعة منصات اطلاق . 


المهام القتالبة للسلاح الماليوتكا : 


8 1 - الاستعمال الأولي : ضد الدروع ( الحشوة الجوفاء) 
8 2 - الاستعمال الثاني : ضد التحصينات والآلبات والقطع البحربة 
8 3 - الاستعمال الثالث : ضد الأهجداف الجوبة مثل الهليكوبتر 


3 وني الحالة الثالثة مطلوب مراعاة بعض المسائل وهي : 
8 أن لا تقل مسافة الهدف عن 1500 متر على الاحوط 0 
1 بستحسن الرمي من مرتقع لكي يكون للصاروخ مجال للمناورة مع 
الارتفاع بشكل افضل 0 
18 أن يكون مسار الهدف بشكل عرضي 0 
3 أن يكون الرامي متمرسا" على رمي الصاروخ ولديه الثقة الكافية 


.'تجمع مجموعة الصاروخ مالبوتكا في ثلاث حقائب : 


5 الحفيبة رقم واحد ,وهي جهاز 
التحكم (الجهاز القباد ي ( 


8 الحقيبة رقم اثنين وتلاتة 
متشا بهتان ,وهي تستخدم لنقل 
الصاروخ إلى الميدان.و كمنصات 
للإطلاق . 


يركب الصاروخ ماليوتكا على آلبات تحوي على ستة 


# .العربة 1-/8801 . 


#ة 


8 العربة 5181010/1-2 أثناء 
الانتقال 


5 العربة 8۸0-2 أثناء 
القتال 


.BMP-1 .العربة‎ 


وظيفة العربة 


8 أعدت العربة القتالبة (81/10) المزودة بمدقع ب9 مع 
الصواريخ الماليوتكا لمعالجة الأجداف المدرعة الثابتة 
والمتحركة على مسافة تتراوح من 500 إلى 3000متر. 

8 الأجداف التي تقع على مسافة اقل من 500 متر نيتم تدمبرها 
بواسطة فاذف آر بي جي موجود ضمن العربة. 

8 أيضا | يوجد رمانات بدوبة للقتال القريب. كما بوجد مسدسر 

8 بوجد في العربة جهاز وقاية من الإشعاع الذري حبث بعمل على 
زبادة الضغط في القسم القبادي و بالتالي بمنع الغبار الذري 
من الوصول إلى طاقم القبادة. 

8 وللعربة جسم مصقم ضد الرصاص والشظايا وجب مزودة بآربع 
عجلات نسا عدجا على اجتباز الخنادق والمناطق الوعرة 


الفصل الثاني :الحقيبة رقم (1) جهاز التحكم 
8 . مقدمة 
8 الففرة الأولى: الأقسام الرئيسية . 
8. الققرة الثانبة:عمل جهاز التحكم . 


.الففرة الثالتة :الحقبيبة القماشسبة . 


مقدمة 
8 يستخدم جهاز القبادة الأرضي لإطلاق الصاروخ وتوجيهه نحو 
(أو بدونه). حيث بقوم الرامي بمراقبة الهدف والصاروخ , وبوجهة 
أثناء طيرانه نحو الهدك. 


8 هناك اربع آنواع من الجهاز السيطرة لسلام 914211 وهي : 
الخاص بالمشاة: 9 آأس 415. 
#الخاص بعربة ( برد م) : 9أس 414 . 
#5 الخاص بعربة ( بى آم بي ): 9 اسر 428. 
الخاص بالطوافات :9 اسر 416 


الكقرة الأو لى: الأكسام الرئكيسبة لجهاز التحكم 


8 ينالف جهاز التحكم من الأآقسام التالية : 
8 - خسم الإطلاق والتوجبه ,(لوحة القبادة )9س 415. 
8 -المنظار 9 شا 16 


00 - البطارية 


أولا" کسه الإطلاق وآلتوجبة 
يبقسم الى ثلائة أقسام 


8 القسم العلوي وبضم : 
3 1 ةلد الإطلاق : وجه بطلق الصاروخ عند جهوزيته و ذلك بالضغط 
علبه , وهجه موجود علو الطرف الأبسر الأمامي من الجهاز 
8 2- مصباح الدلالة : يدل على جهوزية الصاروخ المراد إطلاقه 
مشتبرا" الى صحة ؛ التوصيلات السلكبة والكهربائية ؛ بين منصة 
الإطلاق وجاز التحكم وقي حال آي خلل المصباح 84 يضيء وعندها 
بمنع رمي الصاروخ , وهو موجود على يمن زر الإطلاق . 


8 مفتام الوضعبات ):مرقم من صفر إلى أربعة.الرقم صفر حالة أمان 
كما انه بين كل رقمين بوجد قاصلة آمان أيضا"وهذا المقتام 
لاختياو الصاروة المراد إطلاقده وذلك عبر وضع المكنام 0 ركم 
(القيش) المتصل بالصاروخ اذ انه بمكن وصل أربعة صواريخ 
بنكفس جهاز الإطلاق ولكن 8 بمكن إطلاق اكثر من صاروخ کي 
نكس الوقت مع التوجبه 0 


اا 4 - سكتين لتتببت المنظار : الأولى للرزم أثناء المسير 
والثانية تستعمل لوضع المنظار عليها أثناء الرمي ويمكن 
ضبط الار تفاع واللاتجاه بواسطة عتلة ضبط الارتفاع ولضبط 
الميلان عتلة آخرى موجودة في أسفل عامود السكة 0 


1 5 - عصا التحكم والسبطرة : تتحرك في جميع الاتجاهات ضمن 
دائكدة كاملة لإعطاء الأواآمر للصاروخ وتو جبهة بدكقة نحو الهدكى 0 
کي أشسكلها واي مطاطي داري الشكل لمفنع وصول الأوساخ 
والغباو إلى داخل الجهاز و گا EET‏ الصاروخ بها 11 کد 
سحبها للا على حتى تسمع صوت ( طفه ) تثبيتها في مكانها 0 


2 © 1 ©© 
حها بادك . 


1 . عصا التحكم 
ey 2‏ ا 

مناد 11ذ ا 
MS.‏ لاختيارله آربع 
3. الإطلاق 
4 

. مصباح الداالة 
الجهوزية ). © 
5 
, عصا (ركبزة )المنظا 

5 کت آ 5 ee‏ 1 3 1 
3 ةم ات 
7 0 

oe 1 1 5‏ 1 نلا 
9 ضعية القتال ‏ عدت 


القسم الجبهوبي 


1 1 - كبش الاتصال بالصاروخ : عبر سلك الثو جبه وعددها 4اتنان 
علو البسار وآثنان على اليمين ولكل کیش غطاء حد ید اي 
لحمايته نون الصدمات والغبار والأوساذ 0 

3# 2 - علبة ذات غطاء معدني : : تحتو ای ل 1 
اد وزد تحويل القولتاج من 12 إلى 13 فولت من خلا 


1 3 - زر وساعة فحص جهد البطاربة :الساعة هي عبارة عن هلال 
مد رج من صقر حتى 15 فولت والمنطقة ما بين 11 الى 14 كولت 
ملونة بالأخضر للدلالة على منطقة فعالية البطارية للعمل بها 
0بتم قخصها عبر وضع مكناح الاختبار على أحدى الآرقام تم 
الضغط على زر فحص البطارية ومراقبة سا عة الفحص ,بحبت بجب 
آن بكون الموّشر على المنطقة الخضراء . 


8 1-أربعة مآخذ لوصل أربعة صواربيخ.(4للا -3للا -2للا -1للا) 
8 2- مفتامح لزبادة جهد البطارية بمقدار 1.2 قولت 

8 3- مقباسر )١/011111©161(‏ لقياس جهد البطارية . 

3 4- زر قباس جهد البطارية . 

8 5- قاصمة (©05ا"!) عدد 2: الأول 2 أمببر والثاني 5 أمبير. 


.القسم الخلكقي 
5 1 - مأخذ كهربائي 


8 3 - علبة بغطاء اسود تحتوي على مقتاحين برمز ()) )١((‏ 
بستحملا ن لفحص الجهاز و شد اوامر عصا التحكم والسيطرة 
بالإضاكة الى قيشر للاتصال بجهاز فحص المدارات وعند الر مي 
يجب ان تكون الفرزتين للداخل ويتم ذلك عبر غطاء خاص ببقي 
الفرزتين للداخل وقي حال كانت الفرزتين للخارج يتم اطلاق 
الصاروخ دون السيطرة والتوجيه 


الوصل 0 


8 1.مآخذ (5للا) لتآمين الوصل مع البطارية . 
5 2.مأخذ (6للا) مع مقتاحين ا[ يستخدمان لقحص جهاز التحكم 


8 3.ففلين لتثبيت البطارية . 


بستخدم من أجل المراقبة والتسدبد وملاحقة الأجداف وجو عبارة 
عن منظار بيروسڪو بي موّلك من كناك بصربة > واأحدة 


ا كوآئَد المنظار 

8 1 - بِومن الحمابة للرامي وللجهاز إذ يمكنه إطلاق الصاروخ 
وتوجبهه من خلقف ساتر 0 

8 2 -بومن روبة واضحة مما يمكن الرامي من اختبار الهدف 
بسهولة. 

5 3.بساعد الرامي على تقدير المسافة بواسطة الشبكة 0 


. عمل منظار التسد بد 


8 هو عبارة عن جهاز بصري بسمم بالروّبة من خلف ساتر ارتفاعه 
0 ملم . 

J‏ وبمتاز بقوة تكببر 8 مرات وحقل ووية ؛ ادل 11 درجة و30 
دقيفة. وبلاحظ على العدسة وجود شبكة لقياس مساكة جدف 
ارتفاعه 7. 2مقر , ويبوجد على الشبكة ثلاتثة خطوط مختلقة ذآات 
الآرقام (2-1 -3( وجي تدل علو مساكة الهدى بالكلم. . وبتم 
نحديد مساكة الهدف بمطابقة الهدف مع كل خط من E‏ 
الهدك بدل على مساكة الهدف . 


8 الخط الطوبل فعامودي يستعمل كشاخص أثناء توجبه الصاروخ 
0 


3 المساكة بين محور العدسات الحدقبة ومحور العدسات الهدفقبة 
(المسافة البيروسكوبية) 25 سم . 


ممبزاآت عددبة 


1 طول المفظار هم 
5 قدرة التكبير 8 مرات 
#8 الوزن 1,7 كلغ 


8 زاوية الروبة 11,30 دوجة 


.أجزاء المنظار : 


8 يتالك منظار التسديد 9 شا 16 (16للا 9) من: 

8 1- عدسة الهدكبة (الشيئية ) 

8 2- مضبط للروّبة مرقم من -4درجات إلى + 4درجات 
لتحقبق مطابقة عبن الرامي مع المنظار. 

8 3- جسم الموشور القائم العلوي بحتوي على المو شور 
القائم العلوي. 

8 4- جسم الموشور القائم السفلي و بحتوي على الموشور 
القائم السفلي. 


8 5- وافي شمسي برتقالي بستعمل لتحسين الروية عند 
وجود الضباب. 


8 6- واقَي شمسي أزرق بستعمل لتحسبن الروبة في 


8 7- موؤشر مانم الرطوبة بحتوي على حبيباق ١‏ . 
سوداء,تبدل هذه الحبيبات حين يصبم لونها ورديا. 


8 8- مزحذ (سكة ) لوضم المنظار في وضعية الإنتقال. 
8 9- مزحف (سكة ) لوضع المنظار في وضعية القتال. 


8 10- واقبتي عبن. 
8 11- عدسة الحدقبة (العبنبة ). 


شبكة المنظار 


8 بدن البطارية من الآلمنيوم › وزنها 2,4 كلغ تركب 
على الجهاز من الجهة الخلفية تتصل اليا بالماخذ 
الكهربائي للجهاز لدى تركببها. 


لا ب - قو النبار 1,5 أمببر /سر 

اہ س مقداو التبار اللآزم لشتحنها اآمبير رس 

# د - عدد الصواريخ التي يمكن إطلاقها والسيطرة عليها 
بواسطة بطارية حديدية مشحونة 60 صاروخ 

لا و - العمر القانوني للبطارية 20 مرة شحن وتفريغ 


8 ز - عدد الخلاية 11 خالية من النيكل / كاديوم 
2 -فوة الخلية بدون خلبة احتباط 1,2 ولت x‏ 10 = ساو ي 12 
قولت ومع الخلبة الآخيرة الآحتباط 1,2 ×11 = 13,2 قكولت 


لا ط - مدة تخزين البطارية يدون تحن 5 سنوات 

لآ ي - في ا على البطارية فيش التوصيل مولف من ثلاث تماسات 
التماس رقم (1) بشكل القطب الموجب والتماسين الآخرين رقم 
(2) - (3) القطبين السلبيين0 


8 ك - تركيب البطاربة على مؤخرة الجهاز بواسطة ملقطي 
1آ e e‏ 


8 ل - خلية الأحتياط 1 تعمل الا اذا وضعنا زر الفولتاج على 13 
قولت في مقدمة الجهاز 0 


1.مأخذ كهربائي بتصل بجهاز التحكم . 
2 بسمار دلبل لتركيب البطاربة في جهاز التحكم 


طويقة فحص البطارية 

5 أو" : نضع مقتام اختبار الصاروخ على إحدى الأرقام (4-3-2-1) 
ما عدا الصكر 0 

1 تانبا" :الكبس على زر فحص البطارية لمدة لا تقل عن 15 ثانية 
(إذآنه يمكن للبطارية أن تكون مخزنة لبعض الفولتاج) 
قبرتفع موّشر الساعة حتى 14 قولت ثم بعود كيهب ط الى ما دون 
ذلك بكثير بعد ثواني قليلة 0 

1 تالتا" : إذا أشار موَشَر ساعة الكولتاج على المنطقة الخضراء 
تكو ن البطاربة 1 باس بها وا فعليناان نحول زر القولتاج من 
2 كولت الى 13 نولت ثم نعيد الضغط على زر القحص قان لم ؛ 
الموشر الى المنطقة الخضراء عندها لا يمكن استعمال البطارية 
وعلبنا آن نشحنها او نغبرها 0 

3 في حال كان الفولتاج يصل الى 15 فولت علينا بالضغط على زر 
القحص حنى بنخفض الفولتاج الى المنطقة الخضراء . 

8 ملاحظة :كي حال كانت البطارية ضعيبفة ( أي دون 00 
بعمل الجهاز على اطلاق الصاروخ 11 انه 1 يستطيع توجيهة آو 
التحڪم به بشكل جبد 


1. زر فحص البطارية . 
2. ساعة القفحص . 
3 .المنطقة الخضراء تشبر إلى صلاحبة البطاربة للاستعمال ( 11 14 
فولت ) 


الكقرة التانية : عمل جهاز التحكم . 


8 يمكن وصل بجهاز التحكم أربعة صواريخ موضوعة على أربع 

8 تثبت على جسم جهاز التحكم من الأعلى عصا القبادة الني 
بستخدمها الرامي لإعطاء أوامر التوجيه إلى الصاروخء حيث تدخل 
هذه العصا عند الآنتقال داخل جسم جهاز التحكم . 

8 - تستخدم ركيزة المنظار لتتبيته في الوضعبة القتالية. كما 
تسمم برقم أو خفضه بشكل ملائم لمراقبة الهدف والصاروخء أو 


8 يتم إطلاق الصاروخ بالضغط على زر الإطلاق. ولا بحدث الإطلاق إ4 إذا 
كان الصاروخ موصوا بمأخذه قي جهاز التحكم بشكل صحيم, 
جهاز التحكم بإحدى فقواعد الإطلاق فيتم بواسطة مفتام الاختبار 
(الوضعبات) الذي بحدد الصاروخ المقرر إطلاقه من بين الصواريخ 
الأربعة التي يمكن وصلها بجهاز التحكم . 

8 على الجهة الأمامبة لجهاز التحكم بوجد ساعة الفحص( مقباسر 
فولتاج )مرقم من صقر حتى 15بلاحظ علبه قطاع, ملون (أخضر 
فسفوري). بشبر هذا القطاع إلى قيمة الجهد الصحبم للبطارية, 
بستخدم هذا المقباس للتأكد من شحن البطارية. وذلك بالضغط 
على زر قباس جهد البطارية فإذا بفقي موّشر المقباس ضمن حدود 
القسم الملون كان ذلك دلبلا" على صلاحية البطاريةء بشرط أن لا 
تقل القوة عن 11.5 قكولت. 


8 - مقناح زبادة جهد البطارية لدبه وضعبتيبن:12كولت و 
3و ت. بستخدم هذا المفتام لزيادة جهد البطارية 
عندما بنخفض إلى قيمة أقل من 11.5 فولت وذلك بوضم 
المقتاح على وضعبة 13 قكولت. 

8 - على الجهة الأمامية ايضا يوجد أربعة مآخذ لتآمين 
الوصل مع أربع منصات الاطلاق . 


الكقرة الثالثة : الحقبيبة القماشبة . 


ا وهب عبارة عن حقببة مصنوعة من الكتان بوضع بداخلها جهاز 
القبادة الأرضي 

| تستعمل كحمالة للظهر لحمل جهاز السبطرة تحتو على جيوب 
صغبرة تحوي العدة الإضافية للجهاز من جذه العدة : 

0 مسمار الإرث ويستعمل لتفريغ الشحن الكهربائية الزائدة من 
الجماز عبر تثبيته في مقدمة الجهاز بسلكه الخاص وغرزه كي 

لا بوجد في أعلى الحمالة تلات جيوب تحتوي على تلات قطع محدنية 
تتصل بحرف المجرفة لتصبم على شكل مطرقة لإدخال مسمار 

الإرت 

8 مسماري تثبيت القاعدة بالأرض ,كما توجد في اسفل الحمالة 

جيوب, تحتوي على : 


8 علبة تزببت :لتزبت مفتام الاختيارء ومقاصل التتببت وعامود 
المنظار وغيرها 

# مانم الرطوبة 0 

8 علبة غلسيرين الكحول مع فرشات لتنظيف لمنم تشكل الندى 
على عد تكن نت المنظار. 

ا علبة بلاستبكڪية تحتو ي على كبوز (5) أمببر وكبوز (2) أمببر 
ولمبة ss‏ الدلالة . 
اس ee‏ 

8 قطع مطاطبة عدد2 تستعمل بديل لواقي زر الطلال وزر فحص 
الكولتاج . 


8 1 .بسمار الآرث . 

8 2 .مفك شق لفك غطاء مصبام 
الدلالة . 

8 3 . علبة غلبيسرين . 

8 4 . علبة تحتوي على فيوز 
ولمبة مصبام الدالة 

|0 5. قطع معدنية لنت يذ 
الخوارز. 


الفصل الثالث:الحقيبة الثانية (قاعدة الإطلاق ) 


0 مگدمة 
3 الفقرة الأولى : سكة الاطلاق . 
3 .الفقرة الثانية :بكرة سلك التوصيل. 


1 . الفقرة الذالخة :الصاروخ . 


مقدمة 


ا الحقيبة مصنوعة من مادة الفيبر كلاسر المقوى وبوجد 
بداخلها واقبات مطاطبة لامتصاص الصدمات و حمابة 
الصاروخ . 

#8 للحقيبة أربع أقفال من الخارج ويوجد لكل قفل 
آمان.ولها مخالب لتثببتها على الإرض 

لا وتستعمل كحقببة لنفقل الصاروخ, وقاعدة أ لآطلاق 

ل تنقسم الحقببة إلى قسمين ٠:‏ .الغخطاء ب .الحقبيبة 


گەقبي 5 d41‏ 
ف مني . 
8 وب 


ن الخلف و SE‏ 
و3609 


8 1 -الراس القتالي للصاروخ 
8 ۱2 بدن الصاروخ 


8 4 - بكرة سلك التوصيل بين سكة الاطلاق وجهاز السيطرة 0 


0 


نوه 


5 1.سكة الاطلاق . 
8 2. بكرة سلك التوصيل . 
J‏ 3 بات مطاطبة : 


IH‏ 4.الخوارز. 


8 1. سكة الاطلاق . 


8 2 . بكرة سلك التوصيل . 


1 3 .الخوارز 


الققرة الآولى :سكة الإطلاق . 


مصنوعة من مادة الالمنيوم المقوى , تثبت سكة الاطلاق على غطاء منصة 
الأطلاق أثناء الرمي. 


تتضمن سكة الاآطلاق : 

1- قفقاعة التسوية. 

2ه مسماري | بذ 

3. قوائم التثبيت ( للارتفاع ) 

4- مخالب الت بذ 

5 - سكتي الآزلاج . 

6- هلال تتبيت فيش المابكرو سبتتر 


ظ اعة 8 على بسار السكة وهي مدرجة بالدسي 
ویته WE TÊ‏ جعل السهم الأحمر على رقم الزاوية 
مطلوبة .وا لاا 2 U‏ بين ڪل خطين 


الهلال :وهو قي مؤخرة السكة لبتم تتبيت فيش 
المابكرو سبتشر بمؤخرة الصاروخ وديمومة الاتصال 
طوال فترة طبران الصاروخ 


ظ 1 ناذه ٍ ٠.6‏ 1 
تستعمل لتتبيت السكة حسب الزاوية 


الفقرة الثانية: بكرة سلك التوصيل . 


ا مصنوعة من الباف الزجاجبة ( كببر غلآس ) بطريقة تساعد على 
لى السلك وتوصبله إلى جهاز السيطرة اذ ان قطر البكرة من 
جهة آصغر من الجهة الأخرى . 

#8 وتستعمل البكرة كحاضن للرأسر الحربي حيبت بثبت علبها 
أثناء وضعها في الحقببة . 

J‏ ببلغ طول سلك التوصيل 5 مترا ومهمته نفل الكهرباء 
والأوآمر من جهاز السيطرة الى الصاروخ وهذه المساكة تساعد 
الرامي على الاستتار بعيدا عن الصاروخ مما بقلل من نسبة 
تحديد موقعه وإصابتة . 

8 وينتهي السلك عند طرفيه بمأخذين لوصل الكهرباء والأواآمر 
59 : 


ça E‏ الخاص و E‏ ع 8 كي 
لأحدى ارفام الاختبار. 

0 .الثاني : تا بتبت بموخرة الصاروخ وجو 
ضمانة الاتصال بالصاروخ طوال الوقت 

8 1 . بحتوي على ست تماسات حديدية لإبصال الكهرباء والأوامر 
الالكترونية إلى مدارات الصاروخ 

8 2 .له بسمار يعتبر كصمام امان بمنعه من الركوب خطا 

لا 3 .بحتو ي على طوق حد بد اي يتبتة وموخرة الصاروخ بالحلقة 
النصف دائربة ( الهلال ) في السكة 

8 4 ۔ بوجد کې اعلا زر امان وهو الميكرو سو بتنشر و عند تتببيتة 
بقصل الكهرباء عن حشوة المسير والصاعق ولا بفك عمله الا بعد 
نتحرك الصاروخ بسنتم وآحد عن موخرة ؛ السكة . 


8 1 مأخذ الهدابة . 

5 2 .مآخذ الميكرو سوبتش . 
8 3 . سلك التو صيل . ل 
8 4 .وافية مطاطبة تحضن الرأس . . 2 1 
8 5.ملقط تثبيت مأخذ الهداية . ٠“‏ 
8 6.البكرة . 


الققرة التالتة :الصاروخ. 
3 يقسم الصاروخ إلى قسمين : 
8 1 -الرأس القتالي 
8 2 - بدن الصاروخ 


8 اوا ".الرآس القتالي :يوجد نوعين من الرووسر 

ا . وار فتالي ضد الدروع . 

آلآ ب - ونس فتالي ضد الافراد . 

7 .راس فتالي م/د: عبارة عن حشوة جوكاء موجهة مهمتها خرق 
الدروع وتدميرها بحتوي على مادة ال (آر دى إكس ) النصف 
حساسية والخلاف الخارجي للراسر القتالي من ماد الكقببر كلاس . 

8 ب .راس قتالي م/أً: عبارة عن عبوة مشظبة تحتوي على مواد 
نصف حساسة , مهمتها فقتل وجرح افراد العدو . ويتميز بوجود 


وسر فتالي م اد ونس قنالي م /آ 


*يتوكر نموذجين من الرووسر . 
رار a‏ 2 راسو ميكانيكي . 


8 - ملاحظة: 1 يمكن تر ڪيب الرآس الكهربائي على بدن 
مبكانيكي ببنما بمڪن تركيب راس مبكانيكي على بدن 
كهربائي .بتمبز الراس الكهربائي بوجود مأخذ كهربائي . 


بنقسم الرآس القتالي إلى قسمين الأمامي والخلفي 


8 1 -القسم الامامي : بحوي قمع مخروطي فارغ من الداخل بحتوي 
في المقدمة على غطاء المنيوم محدب دقبق لبخذف من عملبة 
تصادم الصاروخ بالهواء ويغطي التاج المسنن الذي بثبت 
الصاروخ بالهدف لحظة الآأصطدام كبمنعة من الآنزلاق وجو أبضا" 
ينفل الصدمة لتكجبر الصاعق 0 


قب موخرة القسم العلوي توجد مجموعة توليد الكهرباء للصاعق 
الكهربائي وجي 16 قطعة مغناطيس الڪر بستال بشكل سوار 
دائكري وسوار آخر متصل بالقمع النحاسي مهمته إبصال الشحنة 
الموجبة والشحنة جهدها من 500 ال 1500 نولت 0 الشحنة (+) 
تنقل عبر السوار الأمامي الى السوار المتصل بالقمع النحاسي 
ومنة الى مجموعة الصاعلٌ . 

8 ب -القسم الخلفي : بحتوي على العبوة الجوفاء وجي قمع 
نحاسي محاط من الجهة الخارجية بمادة ال (أر دى إكس ) 
التي تتحول الى قذيكة ثاقبة بشكل رصاصة من النحاسر 
بالإضاكة الى الحرارة قوبة الثاقبة للدروع وبحتوي على 
مجموعة الصاعق الكهربائي مع حشوات مساعده 0 


DD ف‎ 


2 


الرآسر القتالي من الداخل 


8 يحتوب الصاعق على صمام آمان عبارة عن عبوة تأخيربة مدتها 0,7 ت وهي 
جهاز عمل مول من قطعة حديدية ونابض تدقع الصاعق الكهربائي من 
مكانه الى التسليم أو التجهيز . هذه القطعه مرتبطة بعبوة كهربائبة 
صغيرة بعد أن بتحرك الصاروخ ( بواحد ستم ) على سكة الاطلاق 0 
تصل الشحنة الكهربائبة الى هذه العبوة مقجرة إباها قتتحول الى غاز 
يدفم الصاعق الى مكانه عبر النابض بعد إزالة القطعه الحديدية من 
طريفه » هذه العملية تستغرق وفنا" بحيث بكون الصاروخ قد قطع مسافة 
تتراوم بين 70 -200 متر وقبل هذه المساكة 8 يمكن ان ينفجر الصاعق 
وهذه من الاحتباطات التأمينية بحال حصول أي خلل 0 

8 ملاحظة : في اسفل الرأس الحربي لواقط لتثبيته بمقدمة بدن الصاروخ , 
قوة الحرارة 6000درجة ./ ضغط 10000كلغ السرعة 8 كلم /ث الخرق من 
0 - 55 سم 0 


ثانيا"-البدن 
مصنوع من القيبر ڪلاس ويزن 8,2 كلغ 


# وبحتوي على الأجزاء الأساسية 
التالية : 


I‏ 1.الأجنحة الأربعة 
2 نفاثات الخاز 
3.المجموعة الخلفية 


4.فرزات سكة الاطلاق کے اصن 


8 1 - مكان تثبيت فيش الاتصال بجهاز السبطرة عبر بكرة 
السلك الكهربائي 0 

8 2 - سنة (6) تقوب ثلاثة منها تتصل بموزع مجموعة الصواعق 
وثلاثة تتصل بمجموعة التوجبه 0 

3 * عند انطلاق الصاروخ تبقى المجموعة الخلفية في سكة الإطلاق 
بواسطة هلال السكة وقفل المايكروسيتش (فيش التوصيل) 


8 أجزاء البدن الداخلية : 

8 1 - حشوة الأطلاق 

8 2 - حشوة المسبر 

1 3 - بكرة سلك التوجبة 
8 4 - الطلقة المذنبة 

8 5 - مجموعة التوجبة 

8 والجايروسكوب 0 

5 6 - المجموعة الخلفية 


8 1 .حشوة الاطلاق : وتسمى بادئة الحركة تركب على أسطوانة 
خاصة وهي من الوقود الصلب ( كورديت ) أسطوانية الشكل 
مجوكة من الداخل وبداخلها قنوات لتمرير الغاز , مثبت علبها 
صاع اشتعالي كهربائي دائري في مؤخرة الحشوة كي تشتعل 
دفعة واحدة لحظة الضغط على زر الأطلاق وبعد الاشتعال بخرج 
الغاز من النفاتات الأربعة الموجودة بمقدمة البدن بقوة ضغط 
2 - 205 كلغ / سم2 ومدة اشتعال هذه الحشوة هي 0.7 
ثانية بحيث تقوم بدقم الصاروخ حوالي 90 مثر . 
اما المنافذ الآاربعة عليها غشاء من الآلمنبوم الرقبق لمنع دخول 
الغبار وال أوساخ إلى الداخل 
خلال نفل الصاروخ كما ان آحدى المناكذ تحتواي على كرزة خاصة 
لتثبين الصاروخ على سكة الناقلة ( بردم ) تستمل كقفل 
بتبت الصاروخ أثناء تحرك النافلة. 


1) الاسطوانة التي تثبت عليها حشوة الاطلاق لها سوار 
يتبت في مقدمة بدن الصاروخ لبمنع الاسطوانة من 
الدوران . 

2) يوجد سوار في مقدمة الحشوة بعطي مجال بين الحشوة 
والبدن من الأمام لتمربر الغاز من المنافذ الأربعة . 

3)الصاعق الكهربائي هو آنبوب دائري مليء بالبارود 
بالإضاكة إلى صاعقين صغبرين كهربائيين لتسريع 
الآنفجار والتامين في حال تعطل أحد الصواعق . 


8 2.حشوة المسبر : وجي ايضا من الوقود الصلب , اسطوانة الشكل 
غير جوكاء . 
موضوعة داخل بكرة سلك الطبران وحشوة الاطلاق 41 انه لا بوجد 
أي اتصال ببنهما وبين حشوة الاطلاق ومهمتها دقع الصاروخ 
بقوة 12 كلغ / سم2 وبسرعة 120م / ث. 
اما الغاز الناتج عن الآحتراق فيخرج من منقذين في موخرة 
الصاروخ بالإضافة إلى منفذ آخر بستعمل لتوجبه الصاروخ .بعد 
تحرك الصاروخ بسنتم واحد على سكة الاطلاق ينفجر صاعق 
الإشعال للحشوة الذي يعمل على مراحل بحبث بحتوي على 
صاعقين صغيرين بشعلان حجرة البارود الخاص التي تشعل 
الحشوة الدافعة وذلك خلال فترة 0.7 ثانية بحيث يكون قد 
آنتھی دور حشتوة الآطلاق لببداً عمل حشوة المسبر بسرعة 
اشتعال اقل من سرعة اشتعال حشوة الاطلاق . 


8 3 . بكرة سلك التو جبه : 
هي عبارة عن بكرة عادبة مركزة حول غلاى حشوة المسير 
عليها سلك دقيق بطول 3100 متر .اول خمسة امتار من السلك 
غليظة مغلفة بمادة بلاستيكية لتعطبه متانة ليتحمل الدفعة 
القوبة الأولى لانطلاقة الصاروخ , تقل غلاظنه تدربجبا حتى 
بصبم دقبقا جدا ولكن بمنانة عالية أيضا , بحتوي هذا الشربط 
على ثلاثة أسلاك دقيقة جدا بلون فضي مطلية بمادة ذهبية ( 
فرنيش ) كعازل بين الأسلاك التي بدورها جميعا مغلفة بألياف 
زجاجية (ازبست مادة تقاوم النار ) تزيد متانتها وتحافظ 
علبها من الاحتراق . 
وخلال طيران الصاروخ تدور البكرة بمعدل 450 دورة بالتانية 
وببقى أحد طرفي السلك متصل بالصاروخ والآخر بالمنصة ومنها 


4 الأجنحة : 
في موخرة البدن أربعة أجنحة مصنوعة من الألباف 
الزجاجية المقوى ( الخيبر غلاس ) مثل البدن وعلى أطراف 
الأجنحة سبائك المنيوم رقيقة لتقويتها وللحفاظ 
عليها من الصدمات وهذه الأجنحة مثبتة على البدن 
بزاوبة 3 15 ( ثلاث درجات و 15 دقيقة ) مما بِومن 
الطيران واختراق الهواء بشكل افضل واستقرار وجهة 
الصاروخ ويمكن نصب ورزم الأجنحة عبر لاقط خاص بكل 
جنام ويتم الرزم عبر كبس الفرزة نزولا باتجاه بدن 
الصاروخ . 


8 5 . الطلقة المذنبة : 
أنبوب مركز على جانب الجناح الأبسر من الأعلى تحتوي 
على مواد قسقوربة مثل المغنيسيوم تشتعل بواسطة 
صاعق كهربائي لحظة إطلاق الصاروخ وهب للدلالة على 
مكان الصاروخ بدفة مما بساعد في عملبة التوجيه 
وبجدر الإشارة هنا ان بعض الصواريخ تحمل طلقتين 


8 6 مجموعة التوجبه :السبركوموتر . 

مهمته أخذ كمبة من الغاز الناتج عن احتراق الحشوة الصاروخية 
( حشوة المسبر ) وتصكبتها عبر قكلتراآت وقنوات خاصة لتشغيل 
فتحتم النفاتات الخلفية . والغازات ا تمر عبر منكذ التوجية !8 
تشتعل حشوة تابعة لحشوة المسبر تأخذ أبضا" وقت 0.7 
تانية لتمربر العاز عبر منفذ التوجبه وداخل مصفى الغاز 
ثمانية ثقوب لتمربر الغاز ويعمل المصفى على أساس البستون 
واحد للأعلى والآخر للأسفل وأثناء طيران الصاروخ فتحات خروج 
الغاز تدور بشكل مستمر ولكن عند كل ربع دورة تتبت 
مكانها وذلك للإعلام الدائم عن وضعبة الصاروخ وهي مرتبطة 
بجهاز حل الشبفرة الذي بعطي الأوامر للصاروخ . 


علم رمي الصواريخ المضادة للدروع (ماليوتكا ) 


8 القصل الأول : مهام طاقم السلام . 


(ماليوتكا). 
8 الفصل الثالث:الرمابة اللبلبة. 


القصل الأول : مهام طاقم السلاح . 
3 الفصل الأول : مهام طاقم السلام . 


1 مقدمة 


3 الكقرة التانية: فحص السام . 


1 الففرة التالتة : تجهيز السلاح للرمي . 


مقدمة 
#8 لطاقم السام مهام عديدة ومتنوعة بالغة الآجمية قبل 
وبعد الانطلاق لأداء المهمة ريتوقف عليها نجام أو فشل 
المهام الموكلة إلى الطاقم , ويتألف طاقم السلام من 3 
عناصر المعركة » ( الرامي ومغاوناه) ويستطيع عنصر 
وآحد القيام بالمهمة بآكملها وذلڪ حسب نوڪ المهمة 
وطببعة الأرض ووضعبة المعركة . 


: وتنقكسم مهام طاقم السلاح الى مرحلتين‎ J 
. المرحلة الأولى وهي قبل الانطلاق لأداء المهمة‎ 8 
المرحلة الثانية اثناء تنفيذ المهمة.‎ # 


الفقرة الأولى :معرقة المهمة 
( مهام الطاقم قبل الانطلاق لتنفيذ المهمة ) . 


8 1و1 ":الاستعلام عن الهدى: 


ل على طاقم السام ان بتعرف على الهدى ومعركة 
كاكة المعلومات والتكاصبل عنه والتي تسا عد 
الطاقم على التعامل معه بتكتيك دقيق وناجم 
وتدمبترك . 


ابرز المعلومات التي يجب على الطاقم معرئتها هبي : 


فوع الهدف . 


مكان الهدف. 
مسافة الهدف. 


اجمبة الهدك . 
حساسية الهدك . 

تبعية الهدف . 
سر عة الهدك . 


قدرة مناورة الهدف. 


القوة النارية للهدف. 


سد ر بع الهدك. 


1 اوظيفة الهدف (استطلاعبة | قتالية ). 
وسائل الكشف المزود بها الهدف. 

٠‏ الاجهزة التكنولوجبة المزود بها 
الهدى (كامبرات , اجهزة تشوبشر ...) 


| اوقت وجود الهدك(الزمان ). 
انقاطالضعف والقوة في الهدف. 
حركة الهدك (تابت ا متحرك). 
|المواقع التي تومن له الد عم والحمابة . 


الحامية التي ترافقه( ضمن رتل وحيد). 
خط انسحاب وتقدم الهدف. 
١‏ | خطوط الامداد للهدف . 


ثانبا" :الاستعلام عن المربض . 


بعد الاستطلاع الدقيق للارض بتم اختبار مربض بتناسب مع التكتيك المتبع 
للتدمير الهدف ,بحيث ان المربض الذي تحفق به الشروط الازمة بودي إلى انجام 
المهمة ” المميزات التي يجب مراعاتماً اثناء اختبار المربض هي : 


الاستفادة الصحيحة من الأرض ( الجوانب الجغرافية ) 
أن يڪون مموه ومحصن 


بجب أن براعى فيه المسافة ( بعده عن الهدف ) ومدى السلام 
كاشف غير مكشوف - بَِومن روّبة ورمابة 


سهولة الوصول والانسحاب من والى المربض 
الانتباه إلى الهبة الخلفية ( عدم وجود عائق خلف السلام مثل : مواد قابلة 
للاشتعال ات وة 


خلو ا الرمي من العوائق الطببعبة والاصطناعية ( أعمدة - أسلاك - صخوو - 
شجار -...) 


أن 8 تكون منطقة ( نقطة ) المربض معتلمة لدى العدو ( مرمي منها سابقاً ) 
وجود مربض احتباط 
أن بومن زاوبة مناورة واسعة للتعامل مع أكثر من هجدف إذا أمكن 


تحديد مكان الوحدة الناربة بالقرب من السلام 
أن تكون أرض المربض قابلة التربيض 


يجب أن يكون المربض مجهزا بحفر وخنادق لتسهيل الانتقال بين أقسامه 
(التموين - الذخبرة = ( 
أن براعى فيه اتجاه الشمس كي لا تعيق الروية أثناء التسديد 


الابتعاد عن خط الق والأماكن المعتلمة ( ساقطا عسكرياً ) 
مراعاة بعد المرابض عن بعضها حوالي 50 م بين القبضة والآخرى 
( مالبوتكا 9111 ) وحسب الضرورة . 


أن يكون متناسبا مع طبيعة الهدف 
ملائمة المربض لنوع السلا ( مربض 106 ملم يشغل مساحة أكبر من غيره ) 


اختبار الأماكن التي : بحتمل العدو الرماية متها قدو الإمكان شرط أن 1 
بودي ذلك إلى الكشف 


الحفاظ على التواصل السلكي واللاسلكي 


الحفاظ على أمن المربض من المدنبين والجهات العحسكرية الآخرىو 
تحديد مساكة وارتكاع عدة نقاط لتسهيل تقدبر مساكة الأجداف المستجدة 
والطارئة 


تحديد نقطة أو عدة نقاط اعتلامية للمربض والهدف 


يجب أن بكون المربض ومسار الصاروخ بعيدا عن المنازل والقرى الماهولة 
والقوات الصدبقة ( أن 1 يمر فوقها ( 


ما يختص بمربض الجيل الأول : 

الانتباه إلى اتجاه الريام 

أن يكون مسيطرا على منطقة الهدف ( مشرطا عله ) 

مراعاة المساكة ) 62 - (o15‏ بين جهاز التحكم ومنصة الإطلاق 

أن 1 بكون هناڪ عوائق بين منصة ٠‏ الإطلاق وجهاز التحڪم لِه بوداي إلى تأخير 
وإعاقة الرامي وتزداد امكانية كشفه أثناء تنقله أما ليلا يستحسن وجود 
عاق تبن المنصة والجهاز اذا كانت القاصلة اتم قلبلة . 

قبي المنطقة السهلبة يجب أن بكون السلاح 9)11 على من الهدف حوالي مترين 
كحد أدنوى 


8 ما يختص بمربض الجيل الثاني : 


أن 1 تكون المنطفة ناشطة بالأشعة ما دون الحمراء ( تشوبش ) 

خلو مسار الصاروخ من أي عوائق ( أوراق شجر - أسلاك... ) 

التاأكد ملي € و کو د أي عائق أمام القبضة حت 7 مكر لمنع اصطدام الصاروخ 
أثناء الرمي والإطلاق 


ثالثا" :الاستعلام عن السلاح . 


8 نوعبة السام ونظام عمله ( الجبل ) لمعركة استعماله 
والعوامل المؤثرة عليه سلبا وإيجابا 

8 معرفة المدى الأدنى والنهائي للسلام 

5 معركة قدرة الخرق 

8 قدرة مناورة السلاح 

#8 سرعة الصاروخ 

ملاحظة: يجب على الرامي أن يعرف هذه المعلومات وغيرها 
كونة مختص بهذا السلاح. 


الكقرة التانية :فحص السلاح 


8 اوا" فحص جهاز التحكم (القيادة): 

8 يبدا الرامي بفحص جهاز التحكم ( القبادة) مع البطاربة 
الجهاز وصحة ترڪببها. 

8 يجب التأكد من خلو جسم جهاز القبادة من الشقوق والطعوج 
والبقع التي زال عنها الدهان. آما الماخذ تيجب ان تكون مغطاة 
بآغطبة مربوطة الى الجسم بواسطة سلاسل صغيرة, كما يجب 
مسح كافة أجزائه بقطعة قماش جافة ونظيقة, اما وسائط الحمل 


8 عند فح ص(تعهد) جهاز التحكم يجب التأكد مما بلي: 


تماسات المآخذ يجب ان تكون نظبفة وجافة وخالبة من أي أثر للشحوم والت كسد . 
مصباح الدلالة ( الجهوزية) يجب ان 8 مغطى بغطائه الخاص. 

مقتام الآختبار (الوضعبات ) بجب ان يتحول الى خمس وضعبات مع الثبات في كل وضعبة. 
غطاء الحقيبة يجب أن يكون نظبفا وغبر مشوه . 

حمالات الكتف يجب أن تكون سلبمة. 

عصا السيطرة والقبادة يجب أن تكون ذات إطار مطاطي مثبت بشكل جيد بجسم الجهاز 
وخال من الشقوق. 

العصا يجب أن تتحرك بسهولة في كافة الاتجاهات وأن تعود الى وضعبة الصفر آليا", 

كما يجب أن تثبت بشكل جيد في وضعبة الانتقال والوضعية القتالبة. 

البطارية بجب آن تكون خالبة من الشقوق والطعوج ومثبتة جبدا" على جسم الجهاز. 
مأخذها يجب أن ييكون خال من الشقوق والكسورء كما أن تماساته يجب أن تكون نظيفة 
وجافة . 


- فحص الكابل بواسطة جهاز فحص خاص. 

- تماست فيش الكابل يجب أن تكون سليمة. 

- عند الكشف على علبة التوابع يجب التأكد من وجود قطع الاحتباط والأدوات والتوابع 
وسلامتها. 

- بعد الكشف تمسم الأدوات والتوابع وتشحم الأجزاء المعدنية منها ثم تعاد إلى 
مكانها. 


لا بجب ان تڪون الصواريخ صالحة للاستخدام کي آي وقت 
من الأوقات. لذا كەن الضروري تعهدها وقخحصها بشكل 
دو زاي بعيدا عن المخازن والأماكن السكنية. مخ مراعاة 
كاكة تدابير الحبطة : 

8 وضع الصاروخ كفي حفرة عمقها متر تقريبا" بحبت 
يكون الراسر الحربي للاسفل. 

8 الاآبتعاد عن الحكرة مقدار طول سلك جهاز فحص 
الصاروخ. 

8 الآحتماء خلك ساتر . 


و بحب التاكد عند فحص الصاروخ مما بَلِي: 


التأكد من سلامة الرأسر القتالي. 

عدم وجود أعطال خارجية في جسم الصاروخ. 

سهولة فتم الأجنحة وثباتها في وضعبة الفتمح . 

عدم وجود أعطال ميكانيكية وأوساخ في المآخذ الخلفي. 

عند اكنتشاف أعطال خارجبة أو شقوقٌ أو طعوج على جسم الرس 

القتالي والبدن, وكذلك عند اآكنتشاى اجتزاز آو خلخلة کي 

الأجنحة ادات ارسال الصاروخ الى الصبانة. 

1 00 اختبار عمل دوائر التوجبه في الصاروخ بواسطة جهاز فحص 
ص . 


الكقرة التالتة :تجهبز السلاح للرمي 

3 مقدمة : 

يجب أن تكون مجموعة الصاروخ ماليوتكا جاهزة للرمي في الوقت 
المحدد من قبل القبادة .ولتحقيبق هذا المطلب يجب وضع البة 

والسرعة في تجهيز السلام له أجمية بالغة في إدراك الهدف. 
وسلامة الطاقم في بعض الأحبان . 

قبل وضع المجموعة ضمن الحقائب بختبر جهاز التحكم ( القبادة 
الأرضي) والصاروخ ,وسلك التوصيل بواسطة أجهزة الاختبارءكما 


تحوبل السام من وضعبة الإنتقال إلى وضعبة 
القتال(تجهيزه للرمي ). 


8 أوة":تجهيز جهاز التحكم (من مهام الرامي ). 


لتحويل جهاز التحكم (القبادة الأرضي) من وضعبة ؛ الإنتقال الى 
وضعبة ؛ القتال لتسمكاسد القبام بما ببلي: 


1 فتم الحقيبة القماشبة رقم واحد. 

5 وضم جهاز القيادة الأرضي في المكان المحضر أو المنتقى 
خصبيصا" لذلك . 

ا تركيب ركيزة المنتكار س القبادة كي الوضعبة 
العامودية وت 

1 تركبب جهاز التسديد اني وضعية القتال وتتبيته . 

تحوبل عصا القيادة إلى وضعبة القتال . 

5 التآكد من آن مفتام قاعدة الإطلاق ثابت في الوضعبة صفر . 


2-تحوبل جهاز الآنتقال من 
وضعبة الإنتقال إلى وضعبة 
القتال: 
# لتحوبيل جهاز القيادة الأرضي من 
وضعية الإنتقال إلى وضعية الفقتال 
يجب القبام بما بلبي : 


لاثانبا" : تجهبز منصة الاطلاق 
(من مهام مسا عد الرامي ). 
يجب آن تكون مجموعة الصاروخ ماليوتكا جاهزة 
للرمي في أي وق » ققبل وضع المجموعة ضمن 
الحقاكب بختبر جهاز القبادة الأرضي بوآسطة 
أجهزة الاختبار»كما بكشف على بقبة أجزاء 
المجموعة. وقبل إجراء الرماية بيجب تحويل 


لتحويل فاعدة الآطلاق من وضعبة الإنتقال إلى وضعي القتال (تركيبها) يجب القيام بما ببلي: 


Sn‏ ب 


اچ 


8 وضع حقيبة الظهر على الأرض بحيث يكون الغطاء 
على . 

8 توجبه لوحة الغطاء باتجاه الرمي . 

#8 وضع الغطاء على الآرض . 

8 إخراج الرس القتالي من حقيبة الظهر ووضعه على بكرة 
سلك التوصيل. 

9 تحربر حبال التتببت والغوارز. 

8 إخراج سكة الإطلاق مع الصاروخ . 

# تركيب سكة الإطلاق مع الصاروخ على الغطاء . 

3 فتم الأجنحة وتثبيتها. 


8 تثبيت الغطاء بواسطة حبال التثبيت والأوتاد 
( أو وضع وزن داخل الحقيبة ). 
8 نزع الأغطبة عن مأخذ التماس للرأسر القتالي ولقسم الحشوات. 
8 تركبب الرآسر القتالي على جسم الصاروخ و تثببته بواسطة 
الأققال المخصصة. 
8 تركيب فيش المآخذ الخلفي للصاروخ (الميكروسوبتش ). 
5 تركيب فيش الهدابة ضمن مأخذه في جهاز التحكم بعد فزع 
8 نمويه المربض بالوسائط المتوفرة شرط أن لا يسبب هذا 
0 و د الهدى والإطلاق. 


ااا" :م السلاح. 111" :وم السلاح. 


# تحويل السام من وضعبة القتال (الرمي) إلى وضعبة 
الإنتقال (الرزم): 
بعد انتهاء الرمي لابد من الكشف على المجمو عة 
وتحوبلها من وضعبة القتال إلى وضعبة الإنتقال. 


وبتم ذلك حسب التسلسل الآني: 


أو" : تحوبل جهاز القيادة الأرضي إلى وضعبة 
الآنتقال(الرزم) : 

8 فصل كابلات قواعد الإطلاق عن جهاز القبادة الأرضي. 

8 وضع الأغطبة على المآخذ. 

8 الضغط على عصا القبادة وإدخالها إلى جسم جهاز القبادة 
الأرضي. 

| فزع منظار التسديد وتتببته على جهاز القبادة 
الأرضي في وضعبة الانتقال. 

8 طي ركبزة منظار التسدبد. 

18 وضع جهاز القبادة الأرضي داخل الحقيبة وتثبيته 
بواسطة الخطافات ثم تغطية الحقيبة. 


ثانيا": تحويل منصة الإطلاق والصواريخ إلى 
وضعية الإنتقال (الرزم): 

8 تغطية فيش السلك وتثبيته في مقره على الملفاف. 

لف الكابل علو الملقاف بانتظام. 

8 فصل الرآسر القتالي للصاروخ عن الجسم ووضعه على 
الملفاف بحيث يدخل القفل في المقر المخصص لهءأما مآخذ 
التماس فيكون للأعلى. 

8 طب أجنحة الصاروخ. 

8 وضع الأغطبة على ماخذ التماس للرأسر القتالي ولقسم 
الحشوات. 


8 تحرير قاعدة الإطلاق من حبال التثبيت وذلك بنزع الغوارز من 

8 نزع سكة الإطلاق والصاروخ عن غطاء حقيبة الظهر رقم اثنين, 
وذلك بالضغط على الركيزة وإخراج محاورها من فتحات لوحة غطاء 

8 إعادة سكة الإطلاق مع الصاروخ إلى حقببة الظهر رقم اثنين. 

5 تثبيت الغوارز ني أقواسها ضمن حقيبة الظهر رقم اثنين. 

8 وضع الملفاف مع الرأسر القتالي في حقيبة الظهر بحيث ! تضغط 
سكة التوجبه على السلك 

8 مسح الغبار والأوساخ عن الغطاء. ثم تغطبة حقببة الظهر رقم 


القصل الثاني :رمي الصواربخ م/د (ماليوتكا) 
8 في هذا القصل نتعرف على : 
1 مقدمة : 
8 الفقرة الأولى : شروط الرمي. 
8 الففرة التانية :الرمابة والتوجبه. 
8 الفقرة الثالتة :أعطال الرمي. 


1 مقدمة : 
رمي الصواربخ الموجهة مالبوتكا بتطلب من الرامي الهدوء 
والتركبز ومراعاة شروط الرمي والتوجبه. 


8 1- منطقة الورمي تحت نظر الرامي لملاحظة حركة طبران الصاروخ 

8 2 - في المناطق الجبلية علبكان تكون على مرتقع مسبطر على 
المنطقة وني المناطق السهلبة علبكان تكون اعلى من 

ا 3 - على الرامي اختبار حقل روّبة ورمي جيدين بومنان السيطرة 
0 


8 4 - خلو قطاع الرمي من أي عوائق 0 

8 6 - مراعاة الهبة الخلفية 15 مترا"0 

8 7 - الانتباه لأتجاه الرباى0 

8 9 - اقل مسافة بين القاعدة والأخرى 1,5 متر 0 

8 10 - اقل مسافة بين الرامي والآخر 25 متر 0 

8 11 - في الخطوط الدفاعية بين المقرزة والأخرى 200 متر0 

8 13 - الانتباه لمواجهة الشمسر المباشرة نها تعبق الروّبا0 

8 14 - تامين اكثر من مو ضع للرمي 0 

8 15 - في حال فقدان المنظار الأساسي بمكن استعمال منظار 
الرصد البدوي 


8 الفقرة التانية :الرماية والتوجبه . 
رمابة الصواريخ الماليوتكا امر سهل للرامي الذي برا عبي 
شروط الرمي والتوجبه. 
وبما ان توجبه الصاروخ مرتبط بالأوامر الذي بعطيها 
الرامي بواسطة عصا التحكم قان دقة هذه ا2اوامر 
وطببعتها تحدد نجام عملية التوجبه وبالتالي اصابة 
الهدك . 
وجذك الأواآمر نقسم الى فسمين :أوآمر أحادية وأوآمر 


ا تحريك عصا التحكم الى الآمام يكون طببعة الأمر إلى 
الاسقل. 

8 تحريك عصا التحكم إلى الوراء يكون طببعة الآمر إلى 
الأعلى . 

5 تحريك عصا التحكم إلى اليمين بكون طببعة الأمر إلى 

18 تحريك عصا التحكم إلى البسار يكون طببعة الآمر إلى 
السا 


[على یمین ,اعلى بسار ,اسكل بمبن , اسفل بسار . 
8 اوا ":توجيه السام (منصة الآطلاق اوجهاز التحكم). 
8 المقدمة : 
عملبة التوجيه لصاروخ الماليوتكا عملية أساسية ودقبقة وسهلة . مرنة 
لمن براعي أصول التوجبه وعليها بتوقف نجام المهمة وإصابة الهدف 
وتدمبرك . 
لذا على كل مجاهد إجتباز مرحلة تدريببة محددة للتعلم على أصول التوجيه 
وكبكبة ممارسته بواسطة جهاز ( التدريب الخاص ) المسمى ب 
( السمبلايتور ) بمقدار ( 2500 رمبة )لكي بصبم موهلا" لرمابة هذا النوع 
من الصواريخ . 
ان عملبة توجبه الصاروخ إلى الهدفى مرتبطة بطببعة الآوآمر المرسلة إلى 
الصاروخ من قبل الرامي من خلال جهاز السبطرة والتحكم (الجهاز 
والأوامر جو الزمن المتبقي من الطبران . 


8 * توجبه السلام قبل الاطلاق : 


توجبه منصة الإطلاق (الصاروخ) باتجاه الهدف 
وضع زاوبة رمي الصاروخ بشكل مناسب . 
نثببت جهاز التحكم باتجاه الهدف بحيث بومن 
روَبة الهدف (أو قطاع الرمي ) بواسطة المنظار . 
حفظ حفقل الرمي والمحبط العام للهدف . 


ا ثانيا": توجيه الصاروخ (بعد الاطلاق ). 

لا - مراحل توجيه الصاروخ بعد الآطلاق على جدف 

8 1- عدم إعطاء إِي أوامر للصارخ عند إطلاقه بثانيتين . 

8 2- متابعة الصاروخ بالعين المجردة وإدخاله إلى حقل 
الروبة العام للمنظار 

8 3- النزول إلى المنظار وتوجبه الصاروخ ووضعه قوق 
الهدف بقليل . 

8 4- توجيه الصاروخ بالثواني الأخيرة (4-2) في قلب 
الهدك . 


# مراحل توجيه الصاروخ بعد الاطلاق على هدف 


متحرك : 
٠1 8‏ اعدم إعطاء إِي أوامر للصارخ عند إطلاقه بثانيتين . 
8 12 متابعة الصاروخ بالعين المجردة وإدخاله إلى حقل 
الروبية العام للمنظار . 


ل 3 


- الفزول إلى المنظار وإعطاء الآمر الذي يتناسب مع 


سر عة الهدف (صقر القبضة) وتوجيه الصاروخ ووضعه قوق 
الصدف بقليل . 


4 I 


اتوجيه الصاروخ بالثواني الأخيرة (4-2) في قلب 


الهدك. 


الفقرة الثالثة:آأعطال الرمي. 


القصل الثالث :الرمابة اللبلبة. 


3 مقدمة 

8 الفقرة الأولى: المنظار اللبلي . 

8 الفقرة الثانبة :شروط الرمابة اللبلية في 
لام 9K11‏ . 


ا مقدمة : 
إن اعتماد الرماية الليلية أصبم أصلا في مواجهة آلبات 
العدو المد ر عة خاصة بعد تزويد هذه الآلبات (وبالأخص 
دبابة الميركافا) بأجهزة حرارية وليلية متطورة مما 
أعطاها ميزة فب التقوق والحركة في اللبل, وأصبم 
مبدان العمل الليلي لدبابة الميركافا أكثر سهولة, 
وقدرة كشفها لأجدانها أكثر دقة, مما يحتم علينا 
مواكبة هذا التطور وإبجاد السلام المناسب لمواجهتة, 
سلاح ضد الدروع وخاصة الصواريخ الموجهة منها, وتم 
بعون الله اجتياز حاجز مواجهة الدبابة ليلا. 


# الفقرة الاولع:المنظار اللبلم ( نجم 800 ) 
N V 5 800(‏ ) 

لا هو عبارة عن منظار ليلي من الجيل الثاني يعمل على مبداً 
تكتبف أشعة الضوء الموجودة في الخارج وهو جهاز مستقبل آي 
لا بب أشعة ما تحت الحمراء مما بودي الى عدم انكشاكه وصمم 
اساسا لكي يستخدم على مدقم ( 106 ) ملم وهو مزود ناس 
شبكنه حنى مساكة 1600م. 

J‏ ممبزات عامة 

8 1- - له من الخلك واقية كاوتشوكية للعين لحصر الروية إلا بعد 
أمام العدسة وذلك حتى ! تظعر علامة فسقورية على صد ر 
المقائل أ و محبطه وبالتالي لكي بستطيم آن برى من الداخل . 

ا 2- - له من الآمام غطاء له فتحات كببرة وهي للعمل الليلي وله 
أيضا فتحات صغيرة للعمل النهاري 3- يتم برم هذا الغطاء على 
القتحات المناسبة ليلا أو نهارا (حسب الإنارة الضوئية ). 


8 ملاحظة : :بمنع نزع الغطاء نهارا بشكل كامل أنه بتلف 
المنظار . 
8 4- له من الجانب الأبسر للمنظار برغب رمزه ( 2 1]) وهو 
1 5 لة عا علد قوق المنظار برغب رمزه ( ل[ (لا) وهو للتصفيبر 


8 كبكية التشغيل : 

م 1- بجهز المنظار بواسطة بطربتبن من عبار 5, 1 قولت عدد 2 . 
8 2- له مفتاحين : ١‏ المفتام الأول من الأسقل وهو لإنارة المنظار 
بشكل عام RETICLE . gow,‏ . 
المقتام الثاني من العلى وجو لإنارة 
الشبكة BRICHTHES‏ . 


8 وبمكن تخكبيك وتقوية الإنارة من خلال الزر الأول (زر آضاءة 
المنظار ) حسب الحاجة 


8 1- قدرة التكببر 5,6 مرة . 

8 2- حفقل الروبة 8,5 درجة . 

5 3- وزنه 3,8 كلخ . 

8 4- مجال عمله للإقراد 2000 متر فب حال وجود ضوء قمري قفوي . 
ولمساكة 1200 متر كب حال وجود ضوء للنجوم وسماء صاكبة 
وبستفاد منه لتوجبه صواريخ الملبوتكا والتاو وسبي غوت 
وغيرها من الاسلحة المضادة للدروع . 

8 ملاحظة هامة : |١‏ يجب التعامل مع المنظار بدقة وبرعاية خاصة 

حقاظا علبه . 

أثناء النقل والتخزين يتم نزع البطاربات أو 

قلبها حتى لا تقرغ ولحماية أكيدة للمنظار . 


8 الففرة الثانبة :شروط الرمابة اللبلية في سلاح 9)11. 

للرمابة اللبلية أصول وشروطا بد من مراعاتها لنجام عملبة الرمي. 

8 11 بمنع اصطحاب الصاروخ الكوري (الذيله طلقتين مذنبتبن) 
خلال الرمابة اللبلبة , لن أسلاك الطلقات المذنبة غير ظاهرة كي 
جسم الصاروخ, فالطلفة المذنبة تعطي اشعاعا ڪبيرا مما بودي 
إلى عدم روبة حقل الروّبة والهدف . 

2 عدم إضاءة شبكة المنظار أثناء الرماية بالماليوتڪا. 

8 13 عدم قطع الطلقة المذنبة الا بعد تأكيد أمر الرمي من 
القبادة, أنه قي حال قطع السلك الطلقة المذنبة ولم تتم 
عملبة الرمي. لم بعد باستطاعتنا رمي الصاروخ نهارا. 

8 4 وضع الصاروخ خلف بمبن أو بسار الرامي للحد من تآثير وميض 
(حشوة الاطلاق ) الهبة الخلفبة على الرامي. 


8 5- على الرامي أثناء الإطلاق إغماض عبنيه ما بقارب 

8 6- فزع غطاء المنظار الليبلي 5ض لا,مع الاستفادة من 
الثقوب الثلاثة للغطاء ( االمعبار هو وضوم الروّبة ). 

8 7-فحص النظار الليلي قبل الأنطلاق إلى المهمة ,للتأكد من 

8 8- اصطحاب قطاعة لقطع سلك الطلقة المذنبة . 

8 9- وضع حاجب على مصبام الدالة (تلزبق). 

8 10- بستحسن آن بكون بين جهاز التحكم ومنصة الآطلاق 

مانع اذا كانت القاصلة ببنهم قصبرة (آقل من عشرة امتار). 


| تعتبر الرمابة اللبلبة اصعب من الرمابة النهاريبة لعدة 
عوآمل منها: 
8 1- الروّبة الذي بلعب دورا" هاما" في سهولة توجبه 
الصاروخ خاصة في أسلحة الجيل الأول وآبيضا" في 
كشف وملاحقة الأهداف التي تتجاوز مسافتها 2000 مقر 
8 2- امكانية الكشف اكبر بسبب وميض الهبة الخلفية. 
8 3- تذخير الصواربخ اثناء تكرار عملبة الرمي ( ويمكن 
تجاوزها من خلال التدريب ) 
8 4- ادخال الصاروخ في حقل الروبة للمنظار فب الثواني 
الثلافة الآولى . 


الدرس التالت 
متعلقات السلاح 


لا في هذا الدرس نتعرك على : 


8 .الفصل الأول :معبم البطارية . 


8 .القصل الثاني :أجهزة الفحص . 


الفصل الأول :معبيّ البطارية . 
5 فتعرف في هذا الفصل على : 
8 الفقرة الأولى:الأقسام الرئيسمية . 
8 الفقرة الثانبة :استخدام الشارج . 


3 الققرة الذالثة :آلبة عمل الشارج . 


#الفقرة الأولى : الأقسام الرئيسية . 

8 1.مفتام التغذية الركبسي ON - OFF‏ . 

8 2 ۔ كبسة لبدء عمل الشارج . 

8 3 .لمبة الحمراء تشبر إلى جهوزية الشارج للعمل . 

8 4 .لمبة خضراء تشير إلى عملية شحن البطارية . 

3 5 لمبة صفراء تشير إلى تفريغ المجموعة الرئيسية . 

( داخل البطارية ( 12 فولت . 10 خلايا ). 

# 6 .لمبة صفراء تشير إلى تفريغ البطارية الاحتياطية 

(خلية واحدة ). 


١‏ 7 .لمبة خضراء تشبر إلى صلاحبة البطارية عند نهابة 
الشحن . 

1 8 .لمبة حمراء تشبر إلى خراب البطارية عند نهاية 

8 9 .ساعة فولت متر لببان جهاز البطاربة . 

8 10 .ساعة أمبير متر 1/5728 A NP ERE‏ بیان قوة 
نبار الشحن . 

8 11 مفقام للشحن البطيء ( بطيء 10۷ا سريم ١۱6١‏ 

( 


5 12 مفتاح لفحص البطارية . 
8 13 .فيش توصيل الشارج بالبطارية . 


8 الففرة التثانبة :استخدام الشارج 
8 أو : يتم وصل البطارية بالشارج عبر فيش رقم 14 بالطريقة 


8 ثانيا : يتم وصل الشارج بالكهرباء ( 220 فولت ) وتضيء اللمبة 
رقم (( 5 )) وبعدها بنتقل إلى تفريغ الخلية الاحتباطية وتضيء 
اللمبة رقم (( 6 )) وبعد الانتهاء من التقربغ آوتوما تبكبا إلى 
عملبة الشحن وتضيء اللمبة رقم (( 4 )) وتتحرك إبرة ساعة 

8 عند الفراغ من عملبة الشحن ننضيء اللمبة 7 و 8 وببداً الزمور 
بالعمل لمدة 30 ثانية تقريباً. 

ا رابعا : نضغط على زر رقم 2 ضغطة خقيفة لإيقاف الزمور » ولا 
نضغط ضغطة قوبة لآن ذلك بجعل الشارجير يعود لتقربغ 
البطارية وشحنها من جديد قتضيء للمبة رقم 5 . 


1 ملاحظات 

8 لفحص البطارية نضغط على مقتام رقم 12 لمدة تزيد عن 5 توان . 

5 . بمنع الضغط على زر رقم 2 مطلقاً أثناء عملبة الشحن . 
8 .انقطاع التبار لا يؤثر على تسلسل عمل الشارج » وأيضا فان فصل 
البطارية أثناء آنقطاعم التبار 1 بوكر 7 ولكن لكك أن تكون البطاربة 
متصلة حبن عودة التبار . 

8 .يجب أن يتم الشحن على حالة //01 إلا عند الضرورة حالة لاق !لا. 

8 . مطلوب مراقبة سرعة عملية الشحن . و عملية تراجع إبرة أمبير مثر 
تساعد في معرقة وضع البطارية . 

8 .في حال كسل البطارية . نقوم بشحنها مرة تانية »فان بقبت على الحالة 
ترسل إلى الصبانة . 

لاا . بمنع اللعب بأجزاء الشارج . 


8 الفقرة الثالخة :آلبة عمل الشارج . 


ا ينقسم عمل الشارج إلى قسمين : 

5 1 عملية التقربيغ 
بقوم الشارج أو بتفريغ جهد مجموعة البطارية الأساسيبة ( 10 
خلابا ) وخلال هذه الفترة تكون اللمبة الصكراء رقم (( 5 )) مضاءة. 
بعدها بنتقل إلى تفربغ البطاربة الآحتباطبة وخلال هذه 
العملية تكون اللمبة الصفراء رقم ( 6 ) مضاءة وبعد الانتهاء من 
عملية التقريغ بنتقل أوتوماتيكيا إلى عملية الشحن . 

8 2 عملبة الشحن 
يتم شحن كل خلايا البطاربة كي نكسر الوقت ( 11 خلية ) وخلال 
هذه الفترة تكون اللمبة الخضراء رقم ( 4 ) مضاءة وتكون قوةَ 
تيار الشحن ظاهرة على شاشة الأمببر وكذلك جهد البطارية 
على شاشة الفولتوتر و عند انثهاء عملية الشحن تضي ء اللمبة 
الخضراء رقم ( 7 )أو اللمبة الحمراء رقم (8). 


ملاحظة : بالنسبة إلى اللمبتين الخضراء رقم ( 7 ) والحمراء رقم ( 8 ) فإنها 
تعطبنا إشارة عن وضع البطارية وكي حال انقطاع التبار ثم عاد فان اللمبتين 
لا تعطبنا الحالة الحقيقية للبطارية »بل يجب دائماً الانتباه إلى زمن عملية 

الشحن والتفريغ للحكم على صلاحبة البطارية »لذا يجب أن 1 بقل زمن عملبة 
الشحن قي حالة وضعبة بطيء عن ساعتين لتكون البطارية جيدة نسببا . 


الشارج من الأمام الشارج من الخلكق 


القصل الثاني : متعلقات السلاح . 
3 نتعرك في هذا القصل على : مقدمة . 
#8 الفقرة الأولى : جهاز فحص جهاز التحكم . 
8 الفقرة الثانبة : جهاز فحص السلك. 


8 الفقرة الثالثة : جهاز فحص الصاروخ . 


!امقدمة : 
بتوجب على الرامي أن يقوم بفحص جهاز السيطرة , سلك 
التوصيل , الصاروخ ,قبل الذهاب إلى الجبهة . 


8 الفقرة الأولى : جهاز فحص أوامر جهاز السبطرة . 
8 1 - زر الفحص 

8 2 - مفتاح تحديد الوامر 

8 3 - شاشة القياس 

# 4 1 كابل التوصيل 

8 إلى الأمام : لفحص الارتفاع والانخفاض (برد) 

8 إلى الخلف : لفحص الاتجاه (سمت) 0 


لايمكن معرفئة شدة الأوامر التي تعطيها عصا 
التحكم بمراقبة الموشر 0 

| توصل الجهاز رعد بجهاز السبطرة مباشرة بواسطة 
كابل خاص لذلك ثم تعطي أوامر بواسطة عصا التحكم 
ونضغط على زر القفحص 0 

8 أقصى يمين أو أقصى أعلى يجب أن يكون موّشر الساعة 
ضمن المنطقة الخضراء على الجهة اليمنى 0 

8 أقصى بسار أو أقصى اسفل يجب أن يكون ضمن المنطقة 
الخضراء إلى الجهة اليسرى . 


ملاحظة : العلبة في موخرة جهاز السيطرة ( ا , >ا يجب أن تكون للداخل )0 


لا كحيفبية فحص اوامر القبضة(415 5 9). 

8 نضع احد أطراى سلك جهاز القحص بأحد مآخذ جهاز 
التحكم (415 95 ) والطرف الآخر يتم وصله بفيش جهاز 
الفحص. 

8 نضخط اوا على زو الإطلاق الموجود بجهاز التحكم . 

8 مع الإبقاء على الضغط على زر الإطلاق نضغط على زر جهاز 
الفحص , عندها تضيء مصباح الدلآلة بجهاز التحكم . 

لا نرقم بدنا عن زر جهاز القحص مع الاستمرار بالضغط على 
زر الإطلاق , عندها تطذيَ مصباح الدلالة . 


التحڪم على الشكل التالي: 

- أولا: نضع مفتام اختبار جهاز التحكم على الرقم المآخذ 
الموصول به سلك جهاز الفحص . 

- ثانبا : نضع مفتام آختبار جهاز الفحص على ( سمت أو برد). 

- فالفا : اذا تم وضع مفتام الاختيار في جهاز الفحص على السمت 
( الآتجاه ) نحرك بعصا التحكم إلى اليسار واليمين ونراقب 
مشر ساعة جهاز القفحص حبذ بتحرك الموّشر في الاتجاه 
الذي حركت به عصا التحكم . 

- رابعا :اذا تم وضع مفتاح الآختبار في جهاز الفحص على البرد 
( المدى ) نحرك بعصا التحكم إلى الأمام والخلف ونراقب موشر 
ساعة جهاز الفحص حبذ بتحرك الموشر في الاتجاه الذي 


الففرة التانية : جهاز فحص السلك 


5 لجهاز فحص السلك وظيفتين :فحص الجهاز نخسه ,فحص السلك. 

8 جهاز کحم سلك ا لتو صيبل : 

mH‏ يتم وصل أحد أطراف سلك التو صيل بجهاز التحكم والطرف الآخر بجهازؤ 
الفحص . 

8 نضغط على الأزرار (1,2,3,4) وبالتالي يجب أن تضيء اللمبات المقابلة , وقي 

8 تم نضغط على مقبس المبيكروسوبتشر وعلى زر رقم (1) بجب ان تطقور 
اللمبة رمز (68) وتضيء اللمبة رمز( 8 ). 

5 تم نضغط على مقبس الميكرو سوبتش و على الزر رقم ( 3 ) كبجب آن تضيء 
اللمبة رمز ( 5 ) ولمبات رقم ( 1 ) ما عدا اللمبة رمز (۸ ) يجب ان تطذي . 


ملاحظة : يجب الضغط على كل زر على حدا ( 18 نضغط على كل الأزرار في آن واحد ) . 


( في حال آي خلل في عملبة الفحص فذلك دلبل على وجود عطل في جهاز الفحص أو 
عطل فب سلك التوصيل ) 
جهاز قحم السلك : وعليه يوجد دليل الاستعمال 


سے 


اتصال السلك بالجهاز 


الققرة التالتة : جهاز فحص الصاروخ . 


لا لجهاز فحص الصاروخ وظيكتين : 
8 الأولى : فحص الجهاز نكسة . 

نبرم المانباتور من 5 الى 10 ثوافي في كل حالة 
الحالة الأولى :رقم (1)يأتي المؤشر على اللون الأحمر (الهلال). 
الحالة الثانية : رقم (2) بتي الموضشر على اللون الأحمر (الهلال). 
الحالة الثالثة : رقم (3) باتيب الموّشر على اللون الأخضر . 
الحالة الرابعة : رقم (4) بتي الموّشر على اللون الأحمر (حالة صقر ). 


نبرم المانباتور من 5 إلى 10 توانب في كل حالة . 
الحالة الأولى : رقم (1) بتي المؤشر على الهلال الأحمر . 
الحالة الثانية :رقم (2) ببأتي المؤشر على الهلال الأحمر . 
الحالة الثالثة : رقم (3) ببأتي المؤشر على اللون الأحمر . 

الحالة الرابعة : رقم (4) ببأتي المؤشر على اللون الأخضر . 


